AFYONKARAHISAR SOSYAL GUVENLIK iL MUDURLUGU
HFC236FA VE KURU KiMYEVIi TOZLU YANGIN TUPLERININ
DOLUM, BAKIM VE KONTROLU TEKNIiK SARTNAMESI

Dolum ve bakimi yapilacak yangin sondiirme cihazlar1 asagida tablo
halinde belirtilmistir.

Turd/Tipi Agirh@ Adet
HFC236FA 6 kg 11
ABC Kuru Kimyevi | 6 kg 37
Tozlu

ABC Kuru Kimyevi | 50 kg 3
Tozlu

Not 1: HFC236FA yangin tiiplerinin 3 Adedi il Miidiirliigiimiizde, 1’er adedi
Sinanpasa, Cay, Iscehisar, Ihsaniye, Bolvadin, Emirdag, Sandikh ve Dinar
Sosyal Giivenlik Merkez Miidiirliiklerimizde bulunmaktadir.

Not 2: ABC Kuru Kimyevi Tozlu 50 kg’hik 3 adet yangm tiipii il
Muddurliigiimiizde bulunmaktadir.

Not 3: ABC Kuru Kimyevi Tozlu 6 kg’lik 22 adet yangm tiipii il
Miidiirliigumiizde, 3 adedi Suhut, S Adedi Cay, 6 adedi Dinar, 1 adedi ise
Emirdag Merkez Miidiirliiklerimizde bulunmaktadar.

Afyonkarahisar Sosyal Giivenlik Il Miidiirliigii ve bagli Sosyal Giivenlik Merkezi
hizmet binalarinda bulunan 11 adet HFC236FA Ile 40 adet Kuru Kimyevi
(ABC) Tozlu yiiksek basingli Yangin Sondirme Cihazlarinin dolumu bakimu,
hidrostatik testi, cihaz Uzerinde eskiyen ve fonksiyonunu yerine getirmeyen
parcalarin degistirilmesi ve benzeri islemler i¢in alinacak dolum bakim servisi ile
ilgili teknik sartnamedir.

1. Tekrar dolum isleminde cihazin TSE markasina esas olan deneylerinde cihaz

icerisinde kullanilan ve standartlara uygun yangin sondiirme maddesi ve

puskiirtme gazinin aynisi kullanilacaktir. Tekrar dolumdan 6nce cihazin igi
tamamen temizlenecek, igerisinde sondiirme maddesi artig1 bulunmayacak ve
cihazdan bosaltilan sondiirme maddeleri tekrar kullanilmayacaktir.

Sondiricu icindeki tozlar yanginlara karsi kesin sondiirme etkili olacaktir.

3. Tozlar insan sagligina zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen,
tortulasmayan nitelikte olacak, satici firmalar tozun 6zelligini belirten standart
belgeleri (TSE ve iSO) verecektir.

4. Thtiya¢ duyulan yangmn sondiirme cihazlar1 bayrak kirmizi boya ile
boyanacaktir. Bunun ic¢in firma kurumdan herhangi bir Gcret talep
etmeyecektir.
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5. TSE’nin ilgili normuna gore teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanilamaz
duruma gelen yangin séndiirme cihazlar igin Hurda Raporu tanzim edilir.
Bu cihazlar rapor esliginde Kurumumuza iade edilir. Testleri yapilan
cihazlarin tcretleri dolum ficretleri igerisinde yer alacak olup testlerden
herhangi bir tUcret ayrica talep edilmeyecektir.

6. Test-dolum ve bakim raporlar1 firma yetkilisi tarafindan imzalanir. (Firma
kasesi ve kisi kasesi ile birlikte)

7. Degistirilen parganin yerine TSE ve CE standartlarina uygun yenileri cihaza
monte edilir.

8. Dolum iicretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatlar {izerinden 6denir.
Ayrica iscilik ticreti 6denmez.

9. Yiiklenici firma tarafindan dolumu yapilan yangin sondiirme cihazlar1 ve
degistirilen parcalar 4 yil garantili olacaktir ve cihazlarin kontrolleri
periyodik olarak 6 ayda bir kez yerinde eksiksiz yapilacaktir.

10.Yangin Sondiirme cihazlarinin periyodik kontrolii ve bakimi TS I1SO 11827
standardina gore yapilir. Alt1 aylik bakim ve kontrolleri yerinde (mahallinde)
yapilacaktir.

11.Dérdiincii yilin sonunda cihazlarin igindeki sondiirme maddeleri yenilerek
hidrostatik testleri yapilir.

12.Dolum ve bakimi yapilan cihazlardan sondajlama usulii 1 adet secilerek tozun
analiz edilmesi icin yetkili laboratuvar1 gonderilecektir. Yapilacak test
sonucunda, tozlarin yangin sondiirmede etkili olup olmayacag: istenilecektir.
Yangin sondiirmede etkili olmamasi halinde firma ile sodzlesme
imzalanmayacaktir. Test Uicreti firmaya aittir.

13.Yiklenici firma test-dolum-bakim hizmetlerini aksatmasi, devam
ettiremeyeceginin anlasilmas1 firmanin faaliyetlerine son vermesi veya
firmanin kendi istegiyle ¢cekilmesi durumunda s6zlesme fesih edilir.

14.Teklif veren firma yukarida belirtilen hususlar1 aynen kabul ve taahhiit etmis
sayilir.

YUKLENICI FIRMA

1. Kendi adina diizenlenmis en son tarihli TS 11827 Hizmet Yeterlilik
Belgesinin fotokopisini vermelidir.

2. SOndirme maddesi, cihaz ve ekipmanlarin standart belgelerinin ve Bayilik
Sozlesmesinin fotokopilerini vermelidir.

3. Vizesi yapilmis en son tarihli belgeleri sunmalidir.

4. Yangin giivenliginin tehlikeye diisiiriilmemesi i¢in dolum veya bakim i¢in
teslim aldig: tiiplerin yerine aym sayida ve oOzellikte yangin sondiirme
cithazini gecici olarak birakmalidir.

5. Bu sartnamede belirtilen tiim hususlari, kabul ve taahhiit ettigine dair
sartnamenin altina imza atmalidir.



6. Dolumu yapilacak olan yangin séndiirme cihazlarini bulunduklar yerlerden
alarak icerisinde hi¢bir sondiirme maddesi kalmayacak sekilde bosaltmali,
dolumu ve bakimi yaptiktan sonra cihazlari, aldig1 birimin uygun yerlerine
asmalidir. Cihazlarin, boyasi yipranmis veya dokiilmiis ise yeniden boyamall,
karsiliginda higbir iicret talep etmemelidir.

7. Dolumu yapilacak olan yangin sondiirme cihazlarini, hidrostatik basing ve
sizdirmazlik testine tabi tutarak durumlarini tespit etmelidir. Test sonucunu
hem cihazlarin {izerine islemeli hem de ilgili birime bir rapor halinde
sunmalidir. Birimin verecegi cevaba gore hareket etmelidir. Standartlara
uymayan cihazlar1 hurdaya ayirmalidir.

8. Yangin sondiirme cihazlarinin yillik periyodik bakim ve kontrollerini
standartlara gore ilgili birimin aramasina gerek kalmadan yerinde ve
zamaninda yapmali, karsiliginda herhangi bir {icret talep etmemelidir.

9. Satim, dolum, bakim ve kontrollerini yaptig1 cihazlarin veya pargalarin,
bozulmamasi, deforme olmamasi, 0Ozelligini kaybetmemesi, yangini
sondiirmesi, elektrigi iletmemesi, insan ve c¢evreye zarar vermemesi,
kendiliginden bosalmamasi gibi hususlar1 kapsayan 4 yillik Garanti Belgesi
veya Satis Sonras1 Hizmet Belgesi vermelidir.

10.Dolumu yapilan yangin sondiirme cihazlarindan sondajlama usulil ile
alimacak numunenin laboratuvar analiz icretini O0demelidir. Analiz
sonuglarinin istenilen sartlara uygun ¢ikmamasi halinde, hichir 6deme talep
etmeden sartlar1 yerine getirmelidir. Bu siire icerisinde dogacak biitiin
zararlardan sorumlu olacaktir.

11.Yangin sondiirme cihazlarini cins ve miktarlarina uygun olarak doldurmali,
cihazin degismesi gereken parcalarini (emniyet ventilli tetik vb.) TS EN
standartlarina uygun olarak degistirmelidir. Kullanilan iiriinlerin, iiriin
belgelerini sunmalidir.

12.Tipler, doluma giderken bosaltilarak teslim edilecektir. Bosaltilan tiiplerin
icindeki tozlar standartlara uygun sekilde c¢evre kirliligine yol agmayacak
sekilde imhasi yiiklenici firmaya aittir.

DIGER HUSUSLAR

1. Cihazin alimi ve dolumu tarihi itibar1 ile Yiiklenici Firma ile Tl
Miidirligiimiiz arasinda 4 yil i¢in bir Sézlesme yapilacaktir.

2. Sozlesme, iki niisha olarak diizenlenerek yetkili kisiler tarafindan
Imzalanacaktir.



. Yiiklenici Firma S6zlesmeden kaynaklanan her tiirlii yiikiimliiliigiinii
yazili izin almadan tigiincii kisi veya kuruluslara devir edemez.

. Taraflar, gerek s6zlesme hiikiimlerini ve gerekse kendilerine ait 6zel
bilgileri ti¢iincii kisi veya kuruluslara yazili izin olmadan veremez.

. Anlagmazlik durumunda, ¢6ziim bulununcaya kadar yangin giivenliginin
tehlikeye diisiiriilmemesi i¢in mevcut sartlarda Yuklenici Firma hizmet
vermeye devam etmelidir.

. Bu sartnamede belirtilen hususlara riayet edilmedigi, Yangin Sondiirme
Cihazlarina eksik sondiiriicii madde dolduruldugu ve analiz sonuglarina
gore kalitesiz madde kullamldigimin tespit edilmesi halinde 1l
Miidiirliigiimiiz ile firma arasinda yapilan sdzlesme feshedilecek ve il
Miidiirliigiimiiz  yetkililerince 4077 Sayih Tiiketicinin Korunmasi
Hakkindaki Kanunun ilgili maddeleri geregince yasal isleme
basvurulacak ve yasal islemlerden dolay: biitiin icra, dava ve avukatlik
masraflar1 firmaya ait olacaktir. Ayrica bu durum Tiirk Standartlan
Enstittisiine ve Cumhuriyet Savcihiga’na da bildirilecektir.

. Dolum i¢in teklif veren firma yukaridaki hususlar1 yerine getirecegini kabul
etmis sayilir.

. Bu sartnamede belirtilen hususlara riayet edilmedigi veya anlagsmazliga
diistildiigi durumlarda Afyonkarahisar Mahkemeleri yetkilidir.

. Is bu sartname 4 sayfadan ibarettir. 11.06.2021

YUKLENICI FIRMA IDARE
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